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Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde in Ubereinstimmung mit den Bestimmungen der EG

Richtlinie 1999/45/EC und 2001/58/EC ausgearbeitet und enthalt Informationen Uber die sichere
Handhabung.

1. STOFF/ZUBEREITUNGS- UND FIRMENBEZEICHNUNG

Angaben zum Produkt 0128561

Handelsname 243

Angaben zum Henkel Loctite Deutschland GmbH
Hersteller/Lieferanten

Adresse Arabellastrale 17, D-81925 Miinchen.
Notfallrufnummer +49-89-92680

Telefax +49-89-910-1978

Notfallauskunft +353-1-4599301/+353-87-2629625/+353-1-4046444

Notfallrufnummer

2. ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

Art Produkt basiert auf Polyethyleneglycol-dimethacrylat.
Anaerobe Gewindedichtung.

Gefahrliche Bestandteile im Stoff

Bestandteile CAS/ Konzentration R- Satze Klasse
EINECS
Maleinsaure 110-16-7 203-  0.10- 0.40 R22, R36/37/38  Xn
742-5
Cumolhydroperoxid 80-15-9 201- 0.10- 0.95 R7,R21/22,R23, O, T,N
254-7 R34, R48/20/22,
R51/53
1-Acetyl-2-phenylhydrazin 114-83-0 204-  0.10- 0.30 R68/22, R21, R43 Xn
055-3

3. MOGLICHE GEFAHREN

Dieses Produkt wird als nicht gefahrlich klassifiziert.
Langerer Kontakt mit der Haut, vor allem bei bereits vorgeschadigter Haut, kann bei
empfindlichen Personen eine Sensibilisierung oder Dermatitits verursachen.

4. ERSTE-HILFE-MARNAHMEN

Nach Einatmen

Sollte keine Probleme bewirken, da das Produkt nur von geringfiigiger Flichtigkeit ist. Bei
Unwohlsein Patienten jedoch an die frische Luft bringen.

Nach Hautkontakt

Haut mit viel Seife und Wasser waschen. Arzt konsultieren, falls sich die Reizung verschlimmert.

Nach Augenkontakt

Augen sofort mindestens 15 Minuten lang mit viel frischem Wasser spilen. Arzt konsultieren,
falls sich die Reizung verschlimmert.

Nach Verschlucken

Ausreichend Wasser verabreichen. Nicht zum Erbrechen bringen. Artztlichen Rat einholen.

5. MARNAHMEN ZUR BRANDBEKAMPFUNG

Kein feuergefahrliches Produkt (Flammpunkt liegt héher als 100°C (CC).

Im Brandfall als Lé6schmittel Pulver, Schaum oder C02 verwenden.

Toxischer Rauch kann bei der Verbrennung in Spuren frei werden; der Einsatz eines
Atemgerates wird empfohlen.
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6. MARNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

Arbeitsbereich effektiv bellften.

Bei geringen verschutteten Mengen diese mit Papiertuch aufwischen und fiir die Entsorgung in
einen Behalter geben.

Bei grofRen verschitteten Mengen mit reaktionstragem Absorptionsmaterial aufsaugen und fiir
die Entsorgung in einen dicht verschlossenen Behalter geben.

Kontaminierte Oberflaeche griindlich mit Seife und Wasser oder Reinigungsmittel waschen.

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

Handhabung

In gut belufteten Bereichen verwenden. Kontakt mit Haut und Augen vermeiden.

Langer andauernder oder wiederholter Hautkontakt sollte vermieden werden, um die Gefahr
einer Sensibilisierung der Haut so gering wie mdglich zu halten.

Lagerung
In Original-Behaltern bei 8°C-21°C lagern und kein Restmaterial in den Behaltern zurtickgeben,
da eine Verunreinigung die Lagerfahigkeit des lose gelagerten Produktes beeintrachtigen kann.

8. EXPOSITIONSBEGRENZUNG/PERSONL.
SCHUTZAUSRUSTUNGEN

Gute industrielle Hygienebedingungen sind einzuhalten.

Nur in gut gellfteten Bereichen verwenden. Beruhrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Wenn Uber langere Zeit hinweg oder wiederholt der Kontakt mit der Haut gegeben ist, ist die
Verwendung von Einweg-Handschuhen (aus Polyethylen, Gummi oder aquivalentem, Ester-
resistentem Material) empfohlen. Geeignete Schutzbrille tragen.

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Form Flussigkeit.

Farbe Blau. Undurchsichtig.
Geruch Charakteristisch.
pH - Wert In Wasser unléslich.
Siedepunkt °C > 150
Flammpunkt °C >100

Dichte 1.08.

Loslichkeit in Wasser Nicht mischbar.
(kg/m?)

Léslichkeit in Aceton Mischbar
Dampfdruck (mmHg @ <0.1

25°C)

Explosionsgrenzen Vol.% N/A
10. STABILITAT UND REAKTIVITAT

Reagiert nicht mit Wasser.

Reagiert nicht mit oxidierenden Mitteln aulRer Peroxiden.

Es kann vorkommen, daB bei Luftmangel und/oder dem Vorhandensein von Metall
Polymerisation eintritt. Das Produkt ist jedoch ausreichend stabilisiert, um sicherzustellen, daf}
vorzeitige Polymerisation unter normalen Gebrauchsbedingungen nicht eintritt.
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11. ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE

Einatmen

Aufgrund der geringen Fliichtigkeit des Produktes tritt unter normalen Gebrauchsbedingungen
kein Risiko bei Einatmen auf.

Haut
Obwohl es sich dabei nicht um einen Ublichen, Sensibilisierung verursachenden Stoff handelt, ist

das Risiko einer Sensibilisierung bei ldngerer oder wiederholter Einwirkung auf vorgeschadigte
Haut gegeben.

Augen
Kann zu einer Reizung der Augen fiihren.

Verschlucken
Kann Verdauungsorgane reizen.

12. ANGABEN ZUR OKOLOGIE

Darf nicht in die Kanalisation oder in offene Gewasser gelangen.
Es sollten Vorkehrungen gegen Umweltschaden den getroffen werden, verursacht durch Teile,
die das Produkt enthalten.

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

GemaR einschlagiger ortlicher und nationaler Vorschriften entsorgen. Der Abfall, der durch das
Produkt anfallt, ist unerheblich im Vergleich zu den Teilen, in denen es eingesetzt wird.

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

UN-Nr. Keine.
Luft (IATA) Nicht klassifiziert.
Seeschiff (IMDG) Nicht klassifiziert.
Land (ADR/RID) Nicht klassifiziert.
15. VORSCHRIFTEN
Enthalt 1-Acetyl-2-phenylhydrazin

Kann eine allergische Reaktion hervorrufen.

Kennzeichnung

nach EG-
Richtlinien
R-Satze Keine.
S-Sitze S26 Bei Berlihrung mit den Augen sofort griindlich mit
Wasser abspullen und Arzt konsultieren. S28 Bei
Berthrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel
Wasser und Seife.
Zusaetzliche N/A

Kennzeichnung

16. SONSTIGE ANGABEN

SDB Uberarbeitungsdaten 26 Mai 2004
Gefahrliche Bestandteile im Stoff

Bestandteile R- Siatze
Maleinsaure R22, R36/37/38
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Bestandteile R- Satze
Cumolhydroperoxid R7, R21/22, R23,
R34, R48/20/22,
R51/53
1-Acetyl-2-phenylhydrazin R68/22, R21, R43
R21 R21 Gesundheitsschadlich bei Berlihrung mit der Haut.
R21/22 R21/22 Gesundheitsschadlich bei Berlihrung mit der Haut und beim
Verschlucken.
R22 R22 Gesundheitsschadlich beim Verschlucken.
R23 R23 Giftig beim Einatmen.
R34 R34 Verursacht Veratzungen.
R36/37/38 R36/37/38 Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.
R43 R43 Sensibilisierung durch Hautkontakt moglich.
R48/20/22 R48/20/22 Gesundheitsschadlich: Gefahr ernster Gesundheitsschaden bei
langerer Exposition durch Einatmen und durch Verschluken.
R51/53 R51/53 Giftig fiir Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig
schadliche Wirkungen haben.
R68/22 R68/22 Gesundheitsschadlich: Mdglichkeit irreversiblen Schadens durch
Verschlucken.
R7 R7 Kann Brand verursachen.

Zusatzliche Informationen kdnnen an folgenger Adresse eingeholt werden:-

Loctite Corporation

International Health & Regulatory Affairs,

Tallaght Business park,

Whitestown, Dublin 24,

Ireland.

Tel: +353-1-4046444.

Fax: +353-1-4510806. Erstellt von:

Dr. Hanns Misiak

HRA Specialist

Health & Regulatory Affairs - Europe

Die in diesem Sicherheitsblatt enthaltenen Informationen stammen von anerkannten Quellen und
werden von uns nach besten Wissen und Gewissen angegeben; sie sind korrekt und
entsprechen dem Stand der Technik zum angegebenen Zeitpunkt.

Weder Loctite noch ihre Tochtergesellschaften Gbernehmen irgendeine Haftung aus der
Verwendung des hier beschriebenen Produktes/der hier beschriebenen Produkte.

Die Benutzer werden auf die mdglichen Gefahren durch unsachgemafie Anwendung des
Produktes/der Produkte aufmerksam gemacht.

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde erstellt gemaf} der Richtlinie 2001/59/EG zur 28. ATP der
Richtlinie 67/548/EWG und der Richtlinie 1999/45/EC.

Ersetzt das Sicherheitsdatenblatt: 8.00 Datum 30.04.2003.
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